
ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
MEGA OLEJ® AD
MEGA OLEJ® PLUS
MEGATUK® G9 SPREJ N
MEGATUK® HTG 230
MEGATUK® LD2 T
MEGATUK® LT5
MEGATUK® MP1100
MEGATUK® MP4 T
MEŠ®

MEŠ® S
MKL® T
MOBILNÍ PLNICÍ PNEUMATICKÉ
ZAŘÍZENÍ
MOS® T
MOS® PASTA
MS TMEL®

NANOBAS®

NEF® N T
NEF® GEL N
NEOS®

NEREZIT® G9 N T
NEREZIT® UTĚRKA
NO 1® T
NO 1® EX
NO 1® EX PLUS
NO 1® G9 N
NO 1® J T
NO 1® J ULTRA

NÁZEV
NO 1® R G
NO 1® SOL
NO 1® STRONG
NO 1® ULTRA
NO 3® G T
NO 3® ULTRA
NO 4® T
NOVABIO® G T
NOVABIO® E G T
NOVABIO® ULTRA
NOVABOND® N T
NOVADURIT® AKTIVÁTOR
NOVADURIT® H 111
NOVADURIT® N 111
NOVADURIT® S 111
NOVADURIT® SADA T
NOVADURIT® T 230
NOVADURIT® U 16
NOVADURIT® V 111
NOVADURIT® V 115
NOVADURIT® ZV 115
NOVAFIX®

NOVAFIX® PISTOLE
NOVAFIX® SADA
NOVAGLAS® G T
NOVAGLAS® ULTRA G
NOVAGRIF® T

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
NOVAKOR®

NOVAKOV®

NOVALEP®

NOVALON® T
NOVALON® 101
NOVALON® 105
NOVALON® 2000 G T
NOVALON® 2000 D G
NOVALON® 2000 IK G
NOVALON® 2000 PLUS
NOVALON® 2000 T G
NOVALON® 2000 ULTRA
NOVALON® 3000 T
NOVALON® 3000 W
NOVALON® 4000
NOVALON® 4010 N T
NOVALON® 9000 G N T
NOVALON® 9000 GEL G N
NOVALON® 9000 ULTRA G
NOVALON® 9000 UNI G N T
NOVALON® KOMPLET
NOVALON® PLUS T
NOVALON® STRONG
NOVALON® STRONG G9 N
NOVALON® T
NOVALON® T ULTRA
NOVALON® ULTRA

NÁZEV
NOVALON® W
NOVALON® W 105
NOVAPĚN® T
NOVAPĚN® ULTRA
NOVAPĚN® ULTRA L
NOVAPLAST® ULTRA
NOVAREZ®

NOVASORB®

NOVATES® T
NOVATIM® T
NOVATIT® T
NOVATMEL® T
NOVATOL G N
NOVAX® T
NOVAX® AKTIVÁTOR
NOVAX® GEL T
NOVÝ OTAVON® T
NR® - NEVIDITELNÉ RUKAVICE T
ODPĚŇOVAČ 0 3000
ODPĚŇOVAČ N 205
ODSTRAŇOVAČ ETIKET
OLEJ 250
Olej 250 G9 G N
OLEJNIČKA
OPTICOL®

OPTICOL® UTĚRKA
OTAVON® - TEKUTÉ MÝDLO

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
OTAVON® 3000
OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE
OV 1®

OV 1® L
PILOVÉ PLÁTKY COBALT® 3000
PL 1®

PL 2®

PL 3®

PL 4® G N T
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

CENTRÁLNÍ
PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK® PRO
15 KG
POROTĚS®

PŘEČERPÁVACÍ PUMPIČKA
PROFESIONÁLNÍ RÁM PILKY
PROFESIONÁLNÍ SADA
KOBALTOVÝCH VRTÁKŮ
PROSTOP®

PRŮMYSLOVÝ ČISTIČ
REK®

REMOVER® TAL
REZOJED®

REZOJED® G9 G N
REZOJED® L
REZOJED® ULTRA
ŘEZOŇ® LT G T
ŘEZOŇ® LTS T
ROC 1000

NÁZEV
ROT MAX
ROT TECH 3 - pěnový rozprašovač
ROT TECH P
ROT TECH PLUS
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ
RUČNÍ ROZPRAŠOVAČ 360°
S AKTIVÁTOR
SANGEL®

SAZEX®

SAZEX® W
SEP®

SIL 100® T
SILIKONOVÉ MAZIVO
SILIKONOVÝ OLEJ N
SILSTAR®

SITT®

SKS® G
SMĚŠOVACÍ ŠPIČKY
SMP® - SUCHÝ MYCÍ PROSTŘEDEK
SOLBON®

SOLMAX® N
SOLTECH®

SOLTECH® A
SOLTECH® G9 N
SOS® PÁSKA
SPÁDOVÁ PUMPIČKA
SPECIÁLNÍ SORBČNÍ TKANINY SST
1000 A SST 2000

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



ABECEDNÍ SEZNAM VÝROBKŮ

NÁZEV
ŠPIČKY PRO NOVAFIX
ŠPIČKY PRO NOVATIT
SPS®

STEM® T
TECHNICKÉ UTĚRKY
TECHNICKÉ UTĚRKY PROFI MAX N
TECHNOSOL® T
TECHNOX® T
TECHNOX® L
TEF® T
TEF® HT
TFT®

TLAKOVÁ MAZNICE
TL® FIX T
TL® PISTOLE
TL® TMEL T
TL® TMEL 350 T
TS® A TS®M HADICE
TS® HRANA
TS® MANŽETA
TS®L SPOJKY
ULTRAKOR® G T
ULTRALON STRONG
ULTRALON TAR
ULTRALON® T
ULTRALON® IH
ULTRALON® IH PLUS

NÁZEV
ULTRALON® P
ULTRALON® STRONG W
UNIPREG®

UNISPRAY® T
UNITMEL® T
UNITMEL® 330 T
UNIVERZÁLNÍ BANDÁŽ NA POTRUBÍ
UNIVERZÁLNÍ TLAKOVÝ
ROZPRAŠOVAČ
VIKTOR ČISTIČ
VULPA®

VULPA® SIL N T
VULPA® SIL MAX N T
VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK
WEGALUBE® N T
WEGALUBE® ultra N T
WEGA®

ZOS®

ZOS® B
ZVLHČOVACÍ NÁDOBA N

N  NOVÝ VÝROBEK               T  TOP PRODUKT               G  GREEN SOLUTION



Technická data:
rozměry mycího stolu:          975 x 795 x 600 mm
rozměr pracovní plochy:         690 x 430 x 190 mm
ponorná lázeň:                        cca 10 L 

         270 x 260 x 140 mm
hmotnost bez kapaliny:           22 kg
nosnost pracovní plochy:        80 kg
objem kapaliny:                       60 L max 80 L
průtok kapaliny štětcem:         1,7 L/min
výkon topení:                          1 kW
spotřeba elektřiny:                  160 W/hod 

                      (-25 % v EKO módu)
pracovní teplota:                     38°C normální provoz

                      43°C BOOST mód 
hlučnost:                                  < 50 dB
materiál mycího stolu:             PE HD
životnost mycího roztoku:       18 až 24 měsíců
dávkování tablet:                     1ks za 4 až 6 týdnů

Často kladené otázky:
Jaké množství mastnoty dokáží mikroorganismy 
odstranit?
Kapacita je 400 gramů mastnoty za den - přibližně  
2 kg za týden, 10 kg za měsíc!

Jak je modrá kapalina bezpečná v porovnání s 
rozpouštědly?
Jedná se o vodný roztok, pH neutrální, netoxický, 
nehořlavý. Neobsahuje výstražné symboly.

Poškozuje modrá kapalina plastové díly, těsnění?
NE! Kapalina je absolutně bezpečná pro plastové 
součástky a těsnění.

Jakou kapalinu mohu nalít do 
biologického mycího stolu?
Používá se speciální roztok - 
Modrá kapalina. Žádná jiná 
kapalina se nesmí přidávat. V 
žádném případě. Může dojít k 
poškození.

Co dělat pokud je mycí stůl 
vypnutý více než 72 hod.?
Čistící roztok nemusíte měnit! 
Pouze přidáte jednu tabletu 
pro regeneraci roztoku. 
Nap ř í k l ad po dovo lené 
zapnete mycí stůl - vložíte 
tabletu - počkáte 2-3 hodiny 
pro regeneraci a můžete 
čistit.

Budou vyčištěné součástky korodovat?
Biologická kapalina obsahuje inhibitory koroze 
zamezující korozi. Citlivé součástky doporučujeme 
po vyčištění vysušit.

Jak naložit s čistícím roztokem po 18 až 24 
měsících?
Biologická kapalina je po této době směsí oleje a 
vody. Použitou kapalinu předejte místní společnosti 
zabývající se likvidací odpadu. Klasifikace odpadu 
je produkt na bázi vody.

Biologický mycí stůl

NOVATO spol. s r. o.
Uralská 6, 160 00 Praha 6

tel.: +420 233 339 688
fax: +420 224 315 198

e-mail: obchod@novato.cz
www.novato.cz

http://www.novato.cz
http://www.novato.cz


ČIŠTĚNÍ A ODMAŠŤOVÁNÍ
SPREJE

NOVAPĚN® ULTRA L
NOVAPĚN® ULTRA L je univerzální aktivní čistič s posíleným
čisticím  účinkem.  Po  aplikaci  nezanechává  šmouhy  na
povrchu.

POUŽITÍ
Vhodný při čištění skla, odstraňuje stopy po oleji a mastnotách. Velmi dobře odstraňuje tuky, špínu,
saze. Nezanechává žádné šmouhy nebo duhový lesk na lesklém povrchu.

VÝHODY

• velmi účinný
• dobře čistí

• rychle vysychá
• nezanechává šmouhy

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

10L kanystr 200 320
25L kanystr 200 325
40L kanystr 200 340

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz





LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

DUOTMEL® 310
DUOTMEL®  310  je  dvousložkový  epoxidový  tmel  plněný
titanem s prodlouženou dobou vytvrzení. Jednotlivé složky
se  nemusí  složitě  odměřovat.  Má  vynikající  tlakovou  a
chemickou  odolnost,  je  odolný  vysokým teplotám až  do
+310 °C.

POUŽITÍ
DUOTMEL® 310 je určen na opravy a lepení, kde je vyžadována extrémní tlaková a tepelná odolnost.
Je dobře tvarovatelný a vhodný na opravy široké škály materiálů, zejména kovů, včetně měkké oceli,
galvanizované oceli, (šedé) litiny, hliníku, keramiky a termoplastů.

VÝHODY

• vysoká teplotní odolnost
• vysoká chemická odolnost

• vysoká tlaková odolnost
• lze přetřít barvou

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace dokonale očistěte, zdrsněte a odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Oddělte požadované množství hmoty a zbavte ji ochranné fólie.
3. Složky promněte v čistých rukách minimálně 1 minutu tak, aby barva hmoty byla stejnoměrná.    
4. Při  práci můžete použít i  mikrotenové nebo latexové rukavice. Jestliže nejde titanová tyčinka
formovat (důsledek skladování při nízké teplotě), nechte ji při pokojové teplotě ohřát. Proces ohřátí
můžete urychlit vložením tyčinky do teplé vody v mikrotenovém sáčku. Nejpozději do 15 min. po
promíchání  aplikujte na povrch,  který se opravuje.  Smíchaný epoxid nebude mít  hned vysokou
pevnost spoje, ale bude mít pouze manipulační pevnost.
5.  DUOTMEL®  310 vtlačte  do  prasklin  a  děr  a  odstraňte  přebytečný materiál,  nejlépe nářadím
namočeným v čisté vodě.
6. Aby po vytvrzení byl povrch hladký, ještě jej v nezatvrdlém stavu ohlaďte prsty zvlhčenými v
mýdlové vodě. Po 1,5 – 2 hodinách dosáhne tvrdosti kovu, za 6 hodin je vytvrzen a může se obrábět.
K úplnému vytvrzení materiálu dojde do 24 hodin.

VHODNÉ APLIKACE

Opravy ocelových odlitků, pump, ventilů,  potrubí,  krytů, obložení,  poškozených přírub, klínových
drážek, kde jsou zvýšené nároky na teplotní odolnost, železných trubek, nádrží, opravy forem a trhlin
v odlitcích, kotevních šroubů, opravy forem v plastikářském průmyslu a mnoho dalších aplikací.

BEZPEČNOST PRÁCE

Po práci si omyjte ruce mýdlem (doporučujeme mycí pastu NOVÝ OTAVON® nebo MEŠ®) a vodou.

TECHNICKÁ DATA

Doba zpracování 15 minut
Manipulační tvrdost (20 °C) 1,5–2 hodiny
Možnost obrábění za 6 hodin
Úplné vytvrzení 24 hodin
Tvrdost Shore D 80
Teplotní odolnost 260 °C nepřetržitě, krátkodobě 310 °C
Pevnost v tahu 6,2 N/mm2
Elektrická odolnost 30 000 MΩ
Pevnost v tlaku 90 N/mm2
Dielektrická pevnost 300 V/mm

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

110 g tuba 581 010

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

MS TMEL®

MS TMEL® je dokonale čirý jednosložkový elastický těsnicí a
lepicí  tmel  na bázi  MS polymerů.  Je  určený pro vnitřní  a
vnější použití. Přilne na mokré povrchy, nesmršťuje se, slepí
sám sebe, odolný vůči UV záření a vibracím, je bez zápachu,
lze jej míchat s barvami a je přelakovatelný. Výborně těsní a
lepí většinu materiálů včetně plastů.

POUŽITÍ
MS TMEL® díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti a lepicím schopnostem
může být použit na lepení a utěsňování částí karoserie, spojlery, nárazníky, nárazníkové lišty, dřevo,
kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilá ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo.
Ideální použití v interiérech (kuchyně, koupelny apod.)

VÝHODY

• vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných
površích, smaltu, porcelánu, epoxidu,
polyesteru,tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
• vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů,
dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků,zrcadel
a instalačního materiálu
• vysoká přilnavost

• neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a
je bez zápachu
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

Přilnavé plochy musejí být čisté, suché a pevné. K očištění a odmaštění se může použít TECHNOSOL®.
Pro porézní podklady (jako beton) doporučujeme základní nátěr (penetraci).
Rozměry spár min. 5 mm – max. 25 mm. Vynikající výsledky při natírání dosáhneme cca po třech
dnech po aplikaci  s vodou ředitelnými laky. Laky z alkydových pryskyřic se mohou při  tvrdnutí
smrštit, není vhodné je použít.
Každý uživatel je povinen se vlastními zkouškami přesvědčit, zda je materiál vhodný pro příslušné
použití.

TECHNICKÁ DATA

Báze flexibilní
Teplota zpracování +5 až +40 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky 15 až 20 min
Celkové vytvrzení 1 až 1,5 mm/24 h
Tepelná stálost –40 až +100 °C
Smrštitelnost nesmršťuje se
Praktická roztažnost ± 25 %
Tažnost k prasknutí 250 %
Hustota 1,4 g/ml
Pevnost v tahu (DI N 53504) 2,20 MPa
Tvrdost – Shore A (DI N 53505) 38 / 40 °
Záruční doba 6 měsíců

Chemická odolnost

Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla,
oleje, tuky, zředěné organické kyseliny
Přiměřená: estery, ketony, aromáty Špatná:
koncentrované kyseliny, chlorovaná
rozpouštědla, chlor z bazénů

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

290 ml kartuše čirá 575 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

NOVATMEL®

NOVATMEL® je jednosložkový elastický tmel a lepidlo na bázi
polymerů. Je určen pro vnitřní a vnější použití. Má vynikající
přilnavost a lepicí schopnosti. Je bez zápachu. Po vytvrzení je
elastický,  dá  se  přebrousit  i  přelakovat.  NOVATMEL®  je
možné nanášet i na vlhký povrch.

POUŽITÍ
NOVATMEL® je vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění a lepení různých materiálů, jako například
skla, keramiky, všech druhů kovů, lakovaných povrchů, dřeva a většiny plastických hmot. Je vhodný
pro těsnění a lepení v oblasti vzduchotechniky a klimatizační techniky, k těsnění střešních konstrukcí
při klempířských a pokrývačských pracích, k utěsňování spár ve zdivu nebo betonu, spárování
sádrokartonových desek, lepení polystyrénu s různými materiály. Dále je vhodný k lepení dilatačních
spár skleněných výkladních skříní a bazénů, k těsnění skleníků a k odstraňování lunkrů z výrobků na
bázi polyuretanu. Neobsahuje izokyanáty a rozpouštědla.

VÝHODY

• vynikající těsnicí a lepicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• nesmršťuje se

• po vytvrzení se dá přebrousit a lakovat
• dobrá odolnost povětrnostním vlivům, slané
vodě a UV záření

NÁVOD K POUŽITÍ
1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Doba vytvoření nelepivé slupky 15 až 25 min.
Celkové vytvrzení 3 mm/24 h
Tepelná stálost od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C)
Hustota (20 °C) 1 440 kg/m3
Pevnost v tahu DIN53504 25 N/mm2
Smrštitelnost DIN52451 cca 1,0 %
Tažnost k prasknutí DIN53504 cca 500 %

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše bílá 580 500
310 ml kartuše černá 580 510

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
LEPIDLA

OTOČNÉ ŠPIČKY NA KARTUŠE

Speciální otočné špičky jsou vhodné pro aplikaci tmelů ve
stísněných a obtížně přístupných místech.

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

12 ks 580 010

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

POROTĚS®

POROTĚS®  je  směs  polymerů  a  rozpouštědel  s  vysokou
vzlínavostí  určená  k  impregnaci  a  utěsňování  mikropórů,
vlasových trhlin a zamezení netěsností  kovových součástí.
Odolává teplotám od –40 °C do 150 °C a tlakům do 35 MPa.

POUŽITÍ
POROTĚS® je díky svým vlastnostem velmi vhodný pro těsnění vlasových trhlin a mikropórů při
výrobě odlitků, armatur, nádrží apod. Používá se pro dosažení těsnosti výrobku jak proti tlaku, tak k
zamezení prosakování. Lze jej nanášet štětcem, stříkáním a ponorem. Použití nachází ve slévárnách,
při výrobě motorů, čerpadel, kompresorů, nádrží, armatur apod. Odolává tlaku 35 MPa v póru při
provozních teplotách od –40 °C do 150 °C a bez tlakového zatížení do 180 °C. POROTĚS® odolává
většině chemikálií, benzinu, olejům, amoniaku, glykolu, zemnímu plynu i plynům svařovacím.
Ošetřený povrch lze lakovat. Nejlepších výsledků se docílí ponořením dílu do lázně POROTĚSU®.

VÝHODY

• vysoká vzlínavost a pronikací schopnost
• rozsah provozních teplot od –40 °C do 180 °C
• odolnost tlakům do 35 MPa

• výborná chemická odolnost
• vysoká přilnavost

NÁVOD K POUŽITÍ

POROTĚS®  nanášejte na suchý a odmaštěný povrch štětcem, stříkací pistolí  (po použití  je nutno
zařízení dokonale vyčistit) nebo ponorem. POROTĚS® zasychá cca po 1 minutě a plné vytvrzení v
závislosti na síle stěny je za 24 hodin, kdy je výrobek schopen plné tlakové zátěže.

TECHNICKÁ DATA

Provozní teploty při tlakové zátěži od –40 °C do +120 °C, krátkodobě do +150 °C
Provozní teploty bez tlakové zátěže do 180 °C
Odolnost tlaku (v póru) do 35 MPa-platí pro aplikaci ponorem
Hořlavost hořlavina 1. třídy
Maximální síla trhliny – póru do 0,1 mm
Plné vytvrzení (možnost tlakové zátěže) po 24 hodinách

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

1 l plechovka 247 001
25 l kanystr 247 025

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

SILSTAR®

SILSTAR® je elastický těsnicí tmel pro profesionální použití.
Má velmi dobrou přilnavost a vynikající těsnicí vlastnosti. Je
použitelný v rozsahu provozních teplot od – 60 ° do 175 °C.

POUŽITÍ
SILSTAR® je vynikající průmyslový těsnicí tmel, který přilne na mastné i vlhké povrchy. Nepodporuje
oxidaci a je tudíž vhodný i pro barevné kovy, které snadno oxidují – hliník, měď, zinek apod. Má dobré
lepicí schopnosti a je možné jej nanášet na neporézní i porézní podklady. SILSTAR® neaplikujte na
zvětralé podklady. Dobře vyrovnává nerovnosti těsněných ploch a je vhodný pro většinu aplikací v
průmyslu, údržbě i autoopravárenství.

VÝHODY

• vynikající těsnicí vlastnosti
• rozsah provozních teplot od –60 do 175 °C
• nepodporuje oxidaci

• vhodný i pro hliník, měď, zinek
• vysoká přilnavost a dlouhá životnost
• dobrá chemická odolnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci 0 až +40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20°C) 10–30 min.
Tepelná stálost –60 až +175 °C
Tažnost 210 %
Barva bezbarvý

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše 579 500

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

SITT®

SITT®  je  neutrální  silikonový  elastický  těsnicí  tmel  pro
profesionální použití. Má velmi dobrou přilnavost a vynikající
těsnicí vlastnosti. Je použitelný v rozsahu provozních teplot
od –50 do 160 °C.

POUŽITÍ
SITT® je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub
vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů atp. SITT® přilne na mastné i vlhké povrchy.
SITT® je možné bez problémů používat na alkalické materiály nebo choulostivé kovy, jako například
hliník, měď, mosaz, zinek aj., protože je neutrální a nepodporuje korozi jako tmely kyselého typu.

VÝHODY

• dobrá odolnost ropným látkám
• rozsah provozních teplot od –50 do 160 °C
• je neutrální, nepodporuje korozi

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®

2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C až do 40 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota při aplikaci 5 až 40 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10–30 min.
Tepelná stálost –50 až 160 °C (krátkodobě 190 °C)
Tažnost 200 %
Barva transparentní

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše 579 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® FIX
TL®  FIX  je  vysoce  pevné  univerzální  lepidlo  na  bázi  MS
polymeru  s  extrémně  vysokou  okamžitou  přilnavostí.  V
mnoha  případech  nahrazuje  např.  šrouby,  hřebíky,  nýty
apod. Po vytvrzení odolává teplotám od –45 °C do 95 °C,
krátkodobě až do 130 °C.

POUŽITÍ
TL® FIX má tuhou pastovitou konzistenci, je UV stabilní a vytváří velmi pevné pružné spoje. Je vhodný
pro vnitřní i venkovní použití. Díky své tuhé pastovité konzistenci je vhodný pro lepení i na svislé
plochy. Přilne i na mírně mastný a vlhký povrch. Výborně lepí různé druhy materiálů, jako např. sklo,
kovy, plasty, beton, mramor, žulu, keramiku, papír, dřevo a další. Lepené materiály lze navzájem
kombinovat. TL® FIX se používá k lepení různých lišt, plechů, orientačních tabulí, podhledů, kabelů,
izolačních panelů, koberců, potahů, keramických obkladů, ozdobných krytek apod. Uplatnění nachází
nejen při údržbě strojů a budov, ale například při výrobě automobilových nástaveb, při výrobě a
renovacích výtahů, ve stavebnictví atd. Nepoužívejte jej na těsnění a spojování dílů, které budete
chtít demontovat.

VÝHODY

• extrémně vysoká počáteční přilnavost
• bez silikonů, izokyanátů a halogenů
• je bez zápachu a vytvrzuje bez smrštění

• odolnost vůči stárnutí, UV stabilita
• lze okamžitě přelakovat („mokrý na mokrý“)

NÁVOD K POUŽITÍ

Místo aplikace zbavte prachu a nečistot,  pro dosažení maximální  pevnosti  odmastěte výrobkem
TECHNOSOL®.
Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
TL® FIX nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C. Pro lepší zpracování v nízkých teplotách je
možné tmel zahřát na pokojovou teplotu.
Při lepení rozměrných a těžších materiálů nanášejte tmel bodově ve čtvercích cca 10–15 cm od sebe.
Rovněž lze tmel nanášet nepřerušovaně jako tzv. „housenku“. Těžké předměty doporučujeme raději
zafixovat.
Po práci nechejte tmel vyčnívat cca 1 cm z trysky, výtlačnou pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Báze 1 komponentní MS polymer
Teplota zpracování +5 až +35 °C
Čas počátečního vytvrzení 10 min
Rychlost vytvrzení 2–3 mm během 24 hodin
Maximální spára 5 mm
Teplotní odolnost –45° až +95 °C, krátkodobě do +130 °C
Pevnost v tahu (DIN 53504) 2,2 N/mm2
Průměrná pevnost ve střihu (DIN 53283) 1,3 N/mm2
Hustota směsi 1,60 g/cm3
Tvrdost – Shore A (DIN 53505) 58

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše-bílá 580 960
310 ml kartuše-šedá 580 965

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz



LEPENÍ A TMELENÍ
TĚSNICÍ A LEPICÍ TMELY

TL® TMEL
TL®  TMEL je 100% elastický těsnicí  tmel pro profesionální
použití. Vyniká vysokou přilnavostí, vynikajícími těsnicími a
lepicími  schopnostmi.  Je  použitelný  v  rozsahu  provozních
teplot od –45 °C do 190 °C.

POUŽITÍ
TL® TMEL je velmi vhodný a spolehlivý materiál pro těsnění motorů, převodových skříní, přírub
vzduchových potrubí, čerpadel, turbín, vodních okruhů pro lepení skel a okenních konstrukcí – lepí i
na zeď. Je vhodný pro těsnění zásobníků s pitnou vodou. TL® TMEL přilne i na mírně vlhké a mastné
povrchy, vyrovná poškození a nerovnosti spojovaných ploch. Velmi dobře lepí sklo, keramiku,
lakované plochy, barevné kovy, ocel, dřevo, různé druhy umělých hmot, silikonovou gumu a další
materiály.

VÝHODY

• dobrá odolnost ropným látkám
• rozsah provozních teplot od -45 °C do 190 °C
• vyrovnává nerovnosti a poškození ploch

• vynikající těsnicí vlastnosti
• vysoká přilnavost
• dlouhá životnost

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Místo aplikace zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od –30 °C až do 55 °C.
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou
pistoli odtlakujte a zavěste tryskou dolů.

TECHNICKÁ DATA

Teplota zpracování od –30 °C do +55 °C
Doba pro vytvoření nelepivé slupky (20 °C) 10–25 min.
Tepelná stálost od –45 °C do +190 °C (krátkodobě +210 °C)
Bod vznícení (nezvulkanizovaný) > 460 °C (DIN 51794)
Smrštitelnost 3,5 % (DIN 52451)

OBSAH SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml kartuše-čirá 580 100
310 ml kartuše-bílá 580 200
310 ml kartuše-černá 580 300

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
REMOVER® TAL, TECHNOSOL®, TL® PISTOLE
Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s
chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich
obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktů společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku
a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily
a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby
vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol.
s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastnosti popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r. o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz


