Zarizeni pro automatické mazani

Zlepsuji Cistotu, presnost, bezpecnost a spolehlivost

Ruc¢ni domazavani madze byt velmi obtizny (kol pro mazaci techniky, pokud nemaiji k dispozici
odpovidajici naradi, postupy a znalosti. Navic m(ze byt nepriznivé ovlivnéna spolehlivost stroje
v pripadé premazani, nedostatecného mazani nebo znecisténi. Automatické mazani dopravuje
v pravidelnych intervalech malad mnozstvi ¢istého maziva, a tedy zlepSuje vykonnost loZisek.

Dalsi vyhody predstavuje vyssi bezpecnost mazacich technik( a Casova Uspora.

Hlavni prednosti automatického mazani
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vvo

Niz3i riziko selhani

- Pfemazani = prehfivani, plytvani a zne€isténi

- Optimalni mazani

AVAN

- Nedostate¢né mazani = opotrebeni, pred¢asné opravy, vysoké naklady na opravu

——  Ruéni mazani

—— Automatické mazani

Co pro vas muze udélat automatické mazani

Optimalizace:

L]

L]

vykonu stroje

mnozstvi a Cetnosti

presnosti
bezpecnosti
Casové narocnosti

Minimalizace:

® spotreby maziva

e (niku

e rizika kontaminace
e lidskych chyb

e selhani

SKF vyuziva své odborné znalosti z oblasti
mazani pri vyvoji vhodnych mazacich systémd,
které by dodavaly potrebné mnozstvi maziva
do mazacich bodd, tak, aby vyuzily
synergického spojeni maziv a mazacich
systémd SKF.

Nabidka mazacich systém( SKF obsahuje
Uplny vybér vyrobkl od snadno ovladatelnych
a hospodarnych jednobodovych automatickych
maznic po Uplné centralni mazaci systémy
vyvinuté pro konkrétni (cel/Gcely.

Cela nabidka vyrobkd je navrZena tak, aby

kazdy novy vyrobek nabizel:

o Vétsi vzdalenost od mazaciho bodu: to je
dlezité pro omezené prostory a vysoké
vibrace

o Zdokonalené moznosti monitorovani/
regulace: Velmi cenné pro kritické aplikace,
které vyzaduji neustalé sledovani nebo fizeni
stroje

e Vice bod(: Pokud ma vice mazacich bodd
podobné podminky, vicebodové maznice
predstavuji idealni reseni
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Prehled mazacich postupt

Rucni mazani

Jednobodové automatické maznice
Vicebodové automatické maznice

BT

Univerzalni systémy

Systémy podle potreb zakaznika

Centralni a automatické mazaci systémy

Tabulka pro volbu automatickych maznic

Oznaleni
Pocet bodd

Objem zasobniku
Napajeni
Max. délka pFivodniho

potrubi
Rozsah teplot

Opakované pouziti

Kontrola
Kryti

Dostupna maziva

SKF SYSTEM 24

L 3
Rada SKF LAGD
1

60ml (2 US Al oz)a
125 ml (4.2 US fl. 02)

Elektrochemické vyvijeni
plynu
<0,3m (0.1 ft)

—20 a7 +60 °C
(-5 0% +140 °F)*

Jednorazovy

Posunuti pistu
IP 68

Plasticka maziva a oleje SKF

Specialni naplné na
vyzadani

SKF SYSTEM 24

Rada SKF TLSD
1

125 ml (4.2 US fl. 0z) a

250 ml (8.5 US fl. 0z)

Baterie

<3m (10 ft)

0az50°C
(3202120 °F)
Vymeénny zasobnik

LEDS
IP 65

Plasticka maziva a oleje SKF

Specialni naplné na
vyzadani

T

Rada SKF TLMR
1

120 ml (4.1 US fl. 0z) a
380 ml(12.8 US fl. 0z)

Baterie/DC

5m (16 ft)
—-25az+70°C
(13 az +158 °F)
Vymenny zasobnik

LEDS
P67

Plasticka maziva a oleje
SKF

LAGD 400
laz8

400 ml
(13.5 USfl. 02)

DC/AC
5m (16 ft)

0a¥50°C
(30 %120 °F)

Vym. zasobnik 400 g
/ naplnitelny

Na misté/na dalku
IP 54
Patrona s SKF LGMT 2 je

dodana v balenf. Vhodna jsou
plasticka maziva NLGI 1, 2a 3

* JestliZe okolni teplota je konstantni v rozmezi 40 a 60 °C (104 a 140 °F), optimalni vykon je zajidtén pri rychlosti davkovani max. 6 mésicd.

akF

LAGD 1000
6az20

1 000 ml
(33.8USfl. 0z)

DC/AC

6m (19.7 ft)

DC: 25 a% +75 °C
(~15 a¥ +165 °F)

AC: =25 a¥ +60 °C
(~15 a3 +140 °F)

Naplnitelny

Na misté/na dalku
IP 65
NLGI 000 az NLGI 2
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SKF SYSTEM 24

108

Horni kryt usnadriuje uchopeni
Specialné navrzeny horni prstenec
usnadnuje uchopeni

Vyvijed plynu
Demontovatelné baterie umoznuji
ekologickou likvidaci

Zasobnik s mazivem E——

Prihledny zasobnik s mazivem usnadriuje
vizualni kontrolu davkovani

/

Plynem pohanéné jednobodoveé automatické maznice
Rada LAGD

Maznice jsou pripraveny k okamzitému pouziti ihned po vybaleni a mohou byt
naplnény vysoce vykonnymi mazivy z nabidky SKF. Aktivace a nastaveni
Casového intervalu bez pouziti naradi umoznuji snadné a presné mnozstvi
dodavaného maziva.

o Flexibilni nastaveni davkovani od 1 do 12 mésicl

o \/ pripadé potreby lze davkovani zastavit nebo zménit

e QOsvédceni o jiskrové bezpecnosti: Schvaleni ATEX pro prostredi O

e Prihledny zasobnik s mazivern umoznuje vizualni kontrolu davkovani
e Kompaktni rozméry usnadnuji montaz i do omezeného prostoru

o Naplnéni plastickymi mazivy i Fetézovymi oleji

Typické zplusoby pouziti

e Pouziti v omezeném nebo nebezpeném prostoru
¢ Mazani loZiskového télesa

o Elektromotory

e \entilatory a Cerpadla

e Dopravniky

e Jeraby

o Retdzy (olej)

e \ytahy a eskalatory (olej)

Software SKF DialSet pomaha vypocitat spravné davkovani maziva.

Ciselnik umozfiuje nastaveni

bez pouziti naradi

Snadné a presné nastaveni dodavaného
mnoZstvi maziva

Pist
Specialni tvar pistu zajistuje optimalni
vyprazdnéni maznice

Maziva SKF
) Naplnény vysoce kvalitnimi mazivy SKF
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Jednotka 60 ml

Objednaci udaje

Plastické mazivo LGWA 2 LGEM 2 LGGB 2 LGHB 2 LGHP 2 LGFP 2 LGWM 2

Popis Univerzalni plastické Vysoka zatizeni, Biologicky Vysoka teplota a Vlysoce vykonna Potravinarsky Plastické mazivo
mazivo s EP nizké otacky odbouratelny zatizeni, kluzna loziska polymocovina pramysl pro vysoka zatizeni
prisadami

Jednotka 60 ml  LAGD 60/WA2 LAGD 60/EM2 - LAGD 60/HB2 LAGD 60/HP2 LAGD 60/FP2 -

Jednotka 125 ml LAGD 125/WA2 LAGD 125/EM2 LAGD 125/GB2 LAGD 125/HB2 LAGD 125/HP2 LAGD 125/FP2 LAGD 125/WM2

Oleje natetézy LHMT 68 LHHT 265 LFFM 80 LHFP 150 LFFT 220 —

Popis Olej pro stredni Olej pro vysoké Olej pro potravinarstvi Olej pro potravinarstvi Olej pro potravinarstvi Prazdna jednotka
teploty teploty NSF H1 NSF H1 NSF H1 vhodna jen pro

olejovou napln
Jednotka 60 ml  LAGD 60/HMT68*
Jednotka 125 ml LAGD 125/HMT68*  LAGD 125/HHT26* LAGD 125/FFM80* LAGD 125/HFP15* LAGD 125/FFT22* LAGD 125/U*
*Soudasti je zpétny ventil

Technické udaje

Oznaéeni LAGD 60 a LAGD 125

Obsah plastického maziva Osvédceni o jiskrové bezpeénosti 11 GExiallCT6 Ga

- LAGD 60 60 ml (2 US fl. 0z) 11 DExialllCT85°C Da

- LAGD 125 125 ml (4.2 USfl. 0z) I M1 Ex ia | Ma

Jmenovita doba vyprazdnéni Nastavitelna v rozsahu 1 az 12 mésicd Certifikat o homologaci ES Kema O7ATEX0132 X

Rozsah okolnich teplot Kryti IP 68

— _ p4 or (_. 5 0

LAGD 60/..a LAGD 125/.. 20 az +60 °C (-5 aZ +140 °F) T B TR 20°C (70 °F)

Maximalni provozni tlak 5 bar (75 psi) (pri spusténi) Skladovatelnost maznice e

Hnaci mechanismus Vyvijec, ktery vyrabi inertni plyn Hmotnost LAGD 125 cca 200 g (7.1 02)

Pripojovaci zavit RY/4 LAGD 60 cca 130 g (4.6 0z)

Max. délka pFivodni hadice pro:
— plastické mazivo
—olej

300 mm (11.8in.)
1500 mm (591 in.)

Véetné maziva

Poznémka: Pokud ma byt zajiténa spravna funkce maznice LAGD SKF SYSTEM 24 LAGD plnéné mazivemn LGHP 2, maznice by neméla byt vystavena okolnim teplotam vy33im neZ 40 °C (105
°F) nebo by neméla byt nastavena na vyprazdriovani del$i nez 6 mésicd. Informujte se u autorizovaného distributora SKF na moznost dodani naplné podle individualnich poZadavkd.

akF
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SKF SYSTEM 24
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Elektromechanické jednobodové automatické maznice
Rada TLSD

Rada TLSD predstavuje nejlepéi Yedeni v pripadé, 7e potfebujete jednoduchou a
spolehlivou automatickou maznici pro prostredi s kolisajici teplotou nebo
podminky aplikace vyzaduji montaz ve vétsi vzdalenosti (napr. vibrace, omezeny
prostor nebo nebezpecné prostredi).

e Naplnéni mazivy SKF specialné vyvinutymi pro loZiska

e Davkovani maziva nezavislé na teploté

e Maximalni tlak davkovani je 5 bart v pribéhu celého domazavaciho
intervalu

e R(zna nastaveni davkovani maziva

e Prihledny zasobnik umozriuje vizualni kontrolu

o Cervené, Zluté a zelené LED diody indikuji stav maznice

e Soucasti plnici sady je i baterie

e Specialni verze vyrobku pro pouziti pri nizsich teplotach

e Dodava se s opérnou prirubou pro zvyseni odolnosti

e Vhodn3 pro primou i vzdalenou instalaci.

Typické zplsoby pouZiti
o DlleZité aplikace, kde je vyzadovana extremni spolehlivost a dodate¢né
monitorovani

~e Pouziti v omezeném nebo nebezpeném prostoru
e Aplikace vyzadujici velké mnozstvi maziva

~ | Software SKF DialSet pomaha vypo(itat spravné davkovani maziva.

Jednotka mize byt naprogramovana tak, aby dodavala maziva
vintervalech 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9,10 a 12 mésic.
B S obéma verzemi zasobnikd mdze byt pouZita stejna jednotka

pohonu jednoduchym nastavenim prepinace na 125 nebo 250 ml.

Semafor s LED diodami je viditelny ze vsech stran diky dvojitym

LED diodam umisténym po stranach maznice.

Viyznam barev na semaforu je nasledujici:

—Zelené svétlo:  Maznice funguje spravné.

— 7luté svétlo: Maznice stale funguje, ale brzy bude vyzadovat
kontrolu. Zluté svétlo slouZf jako predb&zné
varovani.

— Cervené svétlo: Maznice prestala fungovat.
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Objednaci udaje 2

Plastické mazivo LGWA 2 LGEM 2 LGHB 2 LGHP 2
Popis Vysoké zatizeni, Plastické mazivo Vlysoka zatizeni Vlysoky vykon,
velmi vysoky tlak, SKF s vysokou vysoka teplota vysoka teplota
Siroky rozsah teplot  viskozitou s tuhymi  vysoka viskozita
mazacimi prisadami
Uplna jednotka 125 TLSD 125/WA2 TLSD 125/EM2 TLSD 125/HB2 TLSD 125/HP2
Uplnéjednotka 250 TLSD 250/WA2 TLSD 250/EM2 TLSD 250/HB2 TLSD 250/HP2
Plnici sada 125 LGWA 2/SD125 LGEM 2/SD125 LGHB 2/SD125 LGHP 2/5D125
Plnici sada 250 LGWA 2/SD250 LGEM 2/SD250 LGHB 2/SD250 LGHP 2/SD250
Oleje na Fetézy LHMT 68 LHHT 265
Nazev Olej pro stredni teploty Olej pro vysoké teploty
L'Jplnéjednotka 125 TLSD 125/HMT68 -
Uplnéjednotka 250 TLSD 250/HMT68 -
Plnici sada 125 LHMT 68/SD125 LHHT 265/SD125
Plnici sada 250 LHMT 68/SD250 LHHT 265/SD250
Technické tdaje
Oznadeni TLSD 125 a TLSD 250

Obsah plastického maziva
-TLSD 125
—TLSD 250

Doba vyprazdnovani

Nejmensi davka plastického
maziva

-TLSD 125

—TLSD 250

Nejvétsi davka plastického
maziva

-TLSD 125

-TLSD 250

Rozsah okolnich teplot
—TLSD 1-BAT
—~TLSD 1-BATC

Max. provozni tlak

Hnaci mechanismus

Pripojovaci zavit

125 ml (4.2 US fl. 0z)
250 ml (8.5 US fl. 0z)

Nastavena uzivatelem: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10
a 12 mésict

0,3 ml (0.01 US fl. 0z) denné
0,7 ml (0.02 US fl. 0z) denné

4,1 ml (0.13 US fl. 0z) denné
8,3 ml (0.28 US fl. 0z) denné

0az50°C (30az120 °F)
—10az +50 °C (15 a7 120 °F)

Maximalni délka p¥ivodni
hadice pro:

— plastické mazivo

-olej

Stavové LED diody

—Zelena LED (kazdych 30s)
— Zluta LED (kaZdych 30's)

- Zluta LED (kazdych 5 s)

- Cervena LED (kaZdych 5 s)
- Cervena LED (kazdych 2 s)

Kryti smontované maznice

Baterie
—TLSD 1-BAT
—TLSD 1-BATC

Doporuéena skladovaci
teplota

Skladovatelnost maznice

5 bar (75 psi)
Elektromechanicky Celkova hmotnost (véetné
baleni)
1
Call _TLSD 125
—TLSD 250

LGFP 2

Pro potravinarsky
primysl, osvédceni

LGWM 2

Vlysoka zatizeni,
Siroky rozsah teploty

NSF H1

TLSD 125/FP2 TLSD 125C/WM2 2)
TLSD 250/FP2 TLSD 250C/WM2 2)
LGFP 2/5D125 LGWM 2/SD125C 2
LGFP 2/SD250 LGWM 2/SD250C 2
LHFP 150

Olej pro potravinarsky pramyslu,
osvédceni NSF H1

TLSD 125/HFP15
TLSD 250/HFP15
LHFP 150/SD125
LHFP 150/SD250

az 3 metry (10 ft)3)
az 5 metrd (16 ft)

OK

Predbézné varovani, nizké napéti baterie
Predbézné varovani, vysoky protitlak
Varovani, zastaveni kvali chybé
Varovani, prazdna patrona

IP 65

4,5V, 2,7 Ah/ alkalickd manganova
4,5V 2,9 Ah/Lithium-Zelezo disulfid

20°C(70 °F)

3 roky 4)
(2 roky pro LGFP 2 a oleje)

6359 (22.5 0z2)
800 g (28.2 0z)

1) Maznice TLSD a plnici sady SD nejsou nabizeny/prodavany/pouzivany v Némecku, Francii a Spojenych statech.

2) Specialni verze pro nizké teploty.

3) Maximalni délka pFivodni hadice zavisi na okolni teploté, typu plastického maziva a zpétném tlaku v uloZeni.

4) Skladovatelnost ¢ini 3 roky od data vyroby, které je uvedeno na bodni strané zasobniku. Zasobnik a baterie mohou byt pouZivany i s nastavenim 12 mésicd, pokud je maznice
aktivovana do t¥i let od data vyroby.
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Elektromechanické jednobodové automatické maznice
Rada TLMR

Automaticky davkovac maziva TLMR je jednobodova automaticka maznice
navrzena pro dopravu plastického maziva do jednoho mazaciho mista. Maznice,
% ktera vyvine pomeémeé vysoky tlak 30 bar, mize dodavat mazivo na velké

izpensef vzdalenosti a zajiStovat optimalni mazani obtizné dosazitelnych a nebezpecnych
mazacich mist. Maznice TLMR, ktera je urcena pro Siroky rozsah teplot a
vyznacuje se odolnou konstrukdi, je vhodna pro provozni podminky s rdznymi
Urovnémi teplot a vibraci.

e Naplnéna vysoce kvalitnim mazivem SKF

Davkovani maziva nezavislé na teploté

e Maximalni tlak davkovani je 30 bart v pribéhu celého domazavaciho intervalu

e Zarizeni je nabizeno ve dvou provedenich: TLMR 101 je napajena bateriemi
(standardni lithiové baterie typu AA) a TLMR 201 je pohanéna napétim 12-24V DC

e Kdispozici jsou dvé velikosti zasobnikd, které nejsou urceny k opakovanému pinéni:
120 mla 380 ml

Typické zplsoby pouZiti

e Ulozeni s vysokou spotrebou maziva

e Pouziti v provozech s vysokou Urovni vibraci

e Vlynikajici ochrana proti vodé a prachu umoznuje pouziti maznic rady TLMR v
béznych aplikacich ve strojnich zarizenich a ve strojich pro potravinarsky pramysl

o Vlynikajici vykonnost pri vysokych teplotach umoznuje pouzivat maznice TLMR ve
strojovnach a u ventilatord horkého vzduchu

o Vlynikajici vykonnost pri nizkych teplotach umoznuje pouzivat maznice TLMR ve
vétrnych turbinach

Software SKF DialSet pomaha vypocitat spravné davkovani maziva.

s .

Specialni drzak usnadriuje montaz TLMR na rtizné povrchy Vyména zasobnik je velmi jednoducha
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Obsah plastického maziva
Doba vyprazdnovani

Nejnizsi nastavena hodnota
— 120 ml zasobnik
- 380 ml zasobnik

v

Nejvyssi nastavena hodnota
—120 ml zasobnik
- 380 ml zasobnik

Proplachovani
Rozsah okolnich teplot

Maximalni provozni tlak

120 ml (4.1 US fl. 0z)
380 ml (22.8 US fl. 0z)

Nastavena uzivatelem: 1,2,3,6,9,12,

18, 24 mésicl nebo proplachovani

0,16 ml (0.005 US fl. 0z) denné
0,5 ml (0.016 US fl. 0z) denné

3,9 ml (0.13 US fl. 0z) denné
12,5 ml (0.42 US fl. 0z) denné

31 ml (1 US fl. 0z) za hod.
-25az +70°C (-13 aZz +158 °F)
30 bar (435 psi)

Hnaci mechanismus
PFipojovaci zavit
Max. délka privodniho potrubi*

Stavové indikatory LED

—Zelena LED (kazdych 8 s)

—Zelen4 LED a Cervena LED
(kazdych 8 s)

— Cervena LED (kazdych 8 s)

Kryti

—DIN EN 60529
—DIN 40 050 Teil 9
Napajeni

-TLMR 101
-TLMR 201

*Maximalni délka pFivodni hadice zavisi na okolni teploté, typu plastického maziva a zpétném tlaku v ulozeni.

akF
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Objednavaci udaje
Plastické mazivo Popis TLMR 101 (z4sobnik a baterie) Zasobniky TLMR 201
120 ml 380 ml 120 ml 380 ml

LGWA2 LoZiskové plastické mazivo pro vysoké zatizeni, LGWA 2/MR120B LGWA 2/MR3808B LGWA2/MR120  LGWA 2/MR380
velmi vysoky tlak, siroky rozsah teplot,

LGEV 2 Plastické mazivo s vysokou viskozitou - LGEV 2/MR380B - LGEV 2/MR380
s tuhymi mazacimi prisadami

LGHB 2 LoZiskové plastické mazivo pro vysoké - LGHB 2/MR380B = LGHB 2/MR380
zatiZeni, vysoké teploty, s vysokou viskozitou

LGHP 2 Loziskové plastické mazivo pro vysoké - LGHP 2/MR380B - LGHP 2/MR380
vykony, pro vysokeé teploty

LGFP 2 Pro potravinarsky primyslu, osvédceni LGFP 2/MR120B LGFP 2/MR380B LGFP 2/MR120 LGFP 2/MR380
NSF H1

LGWM 1 Velmi vysoké tlaky, nizka teplota = LGWM 1/MR380B = LGWM 1/MR380

LGWM 2 LoZiskové plastické mazivo, vysoké vykony — — LGWM 2/MR380B - LGWM 2/MR380
a Siroky rozsah teplot

LGEP 2 Plastické mazivo pro velmi vysoké tlaky - LGEP 2/MR380B - LGEP 2/MR380

LGMT 3 Univerzalni plastické mazivo pro pramysl - LGMT 3/MR380B - LGMT 3/MR380
a automobilovy pramysl

Uplna souprava Oznaceni Cerpadlo TLMR Oznaceni

TLMR 101 380 ml TLMR 101/38WA2 Maznice pohanéna baterii TLMR 101

TLMR 201 380 ml TLMR 201/38WA2 Maznice pohanéna 12-24V DC TLMR 201

Technické udaje

Oznaéeni TLMR 101 a TLMR 201

Elektromechanicky
GY/4 vnitrni
do 5 metr( (16 ft)

0K
Temer prazdny

Chyba

IP 67
IP 6k9k

4 AA lithiové baterie
12-24 Volt DC
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Prislusenstvi

Kompletni nabidka pro vyssi vsestranneé vyuziti automatickych maznic SKF

Prislusenstvi pro jednobodové automatické maznice

Sroubeni

G1/s
LAPA 45 Uhlové spojka 45° LAPN /s Sroubeni G1/4 - G1/8
e0o0 o e0o0
G4
LAPA 90 Uhlové spojka 90° LAPN /4 Sroubeni 61/4 - G1/4
000 - ®00
G1/2
LAPE 35 Prodlouzeni 35 mm LAPN 1/2 Sroubeni G1/4 — G1/2
000 - ®00
1/4'~28 UNF
LAPE 50 Prodlouzent 50 mm LAPN /4 UNF  Sroubeni G3/4—1/4 UNF
@00 ® 0O
LAPF F1/4 Trubkova spojka s vnitnim LAPN 3/8 Sroubeni G1/4 - G3/8
Zavitem G1/4
[ X ) [ X Ne)
M6
LAPFM1/8S  Trubkova spojka s vnéjsim LAPN 6 Sroubeni G1/4 - M6
zavitemn G2/8 pro trubku 6 x 4 050
(o] ([ J
B By 37/
M8
LAPFM1/4S  Trubkova spojka s vnéjsim LAPN 8 Sroubeni G1/4 — M8
zavitem G2/4 pro trubku 6 x 4 050
(]
°© . 6
M8x1
LAPFM 1/g Trubkova spojka s vnéjsim LAPN 8x1 Sroubeni G1/4 - M8 x 1
zavitem G1/s
X o 00
M10
LAPF M 1/4 Trubkova spojka s vnéjsim LAPN 10 Sroubeni 61/4 - M10
zavitemn G2/4
[ 20 [ 2 Ne}

LAPN 10x1 Sroubeni 61/4 - M10 x 1

8 mm
LAPF M 3/s Trubkova spojka s vn&jsim
zavitem G3/s
G3/3 oe

[ X' Xe}
DIN 71412
LAPG /4 Mazaci hlavice G1/4 LAPN 12 Sroubeni G1/4 - M12
R ( X No] [ X' Xe}

LAPN 12x1.5  SroubeniG1/4-M12 x 1,5

@00

2 LAPM 2 PripojentY
s @00
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Zpétné ventily (nejsou uréené pro mazani olejem) Montazni a ochranna zafizeni a doplriky

:

:

Kartace (urcéené pro mazani olejem)

akF

% )
G s

*@r G4

I 6%

LAPV 1/4

® o0

LAPV 1/8

® o0

LAPB 3x4E1

@00

LAPB 3x7E1

00

LAPB 3x10E1

00

LAPB 5-16E1

Zpétny ventil G1/4

Zpétny ventil G1/8

Kartac 30 x 40 mm

Kartac 30 x 60 mm

Kartac 30 x 100 mm

Kartac pro vytahy,
Stérbina 5-16 mm

) Eaada SKF LAGD
® Rada SKFTLSD
O Rada SKFTLMR

LAPC13

LAPC 50
([ ]

LAPC 63

LAPT 1000
( X J

LAPT 5000
( X J

LAPT 1000S
(o)

LAPT 5000S
(0]

TLSD 1-BAT

TLSD 1-BATC

Drzék

Spojovaci kus

Spojovaci kus

Ochranny drzak

Ochranny kryt

Pruzna hadice
Délka 1 000 mm, 8 x 6 mm

Pruzna hadice
Délka 5000 mm, 8 x 6 mm

Pruzna hadice
Délka 1 000 mm, 6 x 4 mm

Pruzné hadice
Délka 5000 mm, 6 x 4 mm

Baterie

Lithiové baterie
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Vicebodova automaticka maznice SKF

Technické udaje

Oznaceni

Pocet vytlakl
Max. délka hadic
Pritok

Objem zasobniku

Potrubi

Plasticka maziva
Pripustna provozni teplota

Max. provozni tlak
Kryti

Jmenovité napéti
Pripojovaci zavit

Alarmy
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Centralni mazaci systémy k okamzitému pouziti
LAGD 400 a LAGD 1000

Vicebodové maznice SKF jsou urceny k dopravé maziva do nékolika bodd

soucasné. Casto predstavuji nejlépe ovladatelné a nejhospodarnéjsi Fedent

v pripadé, Ze je treba ¢erpat mazivo na vétsi vzdalenosti ve vétsich mnozstvich

a ze dale potrebujete zlepSené monitorovaci funkce. Tyto centralni mazaci

systémy jsou pripravené k okamzitému pouziti. Lze je instalovat bez odborné

podpory a jejich konfigurace nevyzaduje zadné specialni Skoleni.

¢ Snadna instalace a pouziti Typické zplsoby pouZiti

e Prihledny zasobnik umoznuje vizualni
kontrolu

e MozZnost doplfiovani mazaci hlavici

e Alarm pri zablokovani privodnich vedeni (s
vyjimkou LAGD 1000/B v bateriové verzi) a
pri vyprazdnéni zasobniku

o Rizené strojem (tzn. maznice pracuje pouze
v pripadé, Ze je stroj v chodu)

e Elektronicke nastaveni a odeditani
regulacnich parametrt

e Vice mazacich bodd s podobnymi pozadavky

e Soucasti vyzadujici velka mnozstvi
plastického maziva

o Kritické aplikace vyZadujici pribézné
monitorovani nebo fizeni strojem

Software SKF DialSet pomaha vypocitat spravné davkovani maziva.

LAGD 400
1az8
5m (16 ft.)

az 10 cm3/den
(0.3 US fl. oz/den)

0.41(13.5US Al 0z)

6 x 1,5 mm (Y4 x 0.06 in.)
20 m (65 ft.) a Sroubeni soudasti
dodavky

NLGI1,2a3

0az50°C
(30az120 °F)
40 bar (600 psi)
IP54

110-240VAC,
50-60 Hz or 24V DC

GYY/4

Zablokované privodni potrubi, prazdny
zasobnik

LAGD 1000/DC
10az 20
6m(19.7ft.)

az 16 cm3/den
(0.5 US fl. oz/den)

11(33.8US 1l 0z)

6 x1,25 mm (0.05 in.)
50 m (164 ft.) a Sroubeni soucasti
dodavky

az NLGI 2
Hydrodynamicky tlak <700 mbar

-25az+75°C
(-15 aZ +165 °F)

150 bar (2 175 psi)
IP65
24V DC

GY/s

Zablokované privodni potrubi, prazdny
zasobnik

LAGD 1000/AC
10az 20
6m(19.7ft.)

az 33 cm?/den
(1.1 US fl. 0z/den)

11(33.8US "l 0z)

6 x1,25 mm (0.05 in.)
50 m (164 ft.) a Sroubeni soucasti
dodavky

az NLGI 2
Hydrodynamicky tlak <700 mbar

-25az +60°C
(-15 az +140 °F)

150 bar (2 175 psi)
IP65
110-240V 50/60 Hz

GY/s

Zablokované privodni potrubi,
prazdny zasobnik

akF



